














Garantie, Reparatur und Technische Unterstiitzung

Jedes PTX Wrap und Unwrap Gerét sowie alle Batterieladegerdte sind mit einer sechsmonatigen
Garantie ab Kaufdatum abgedeckt.

Reparaturservice und technische Unterstiitzung sind verfigbar von OK Industries ; Uber unsere
Website unter www.okindustries.com kdnnen Sie einen Reprasentanten in lhrer Néhe kontaktieren.

Wire-Wrap-Technologie

Das Wire-Wrap-Verfahren ist eine Methode der Drahtverbindung, bei der ein blofler Draht unter
mechanischer Spannung um die scharfen Kanten eines Anschlusses gewickelt wird. Diese
Technologie wurde als Alternative zum Léten entwickelt, das bei vielen Anwendungen verschiedene
Sicherheits- und Zuverlassigkeitsprobleme mit sich bringt. Einer der Hauptvorteile des Wire-Wrap-
Verfahrens ist, daf es eine duBerst zuverldssige Verbindung produziert, die gleichzeitig problemlos

wieder gelést werden kann, wenn dies fir Korrekturen oder Modifikationen notwendig ist.

Das Wire-Wrap-Verfahren erfordert eine Drehwerkzeug, das Bit genannt wird. Dieses Bit weist eine
MITTLERE
SPANNUNG MAXIMALE
iz SPANNUNG

groBe, mittig angeordnete Offnung auf der Stirnseite auf,

ber die das Werkzeug iber den AnschluB gestiilpt wird

und die den Punkt darstellt, um den das Bit rotiert. Im

oberen Bereich des Bit ist ein Schlitz, in den der Draht fir

NEUTRALE

den Wire-Wrap-Vorgang eingesetzt wird. Die Stirnseite

MAXIMALEN -~

des Bits ist so geformt, dafy wahrend des Wrap-Vorgangs : Bk
eine angemessene Spannung auf den Draht ausgeibt _[_‘.'7 4
wird. Durch diese Formgebung wird der Draht auBBerdem S— }

in Spiralform aufgewickelt, die eng und gleichméaBig ausgebildet wird. Wahrend des Betriebs
befindet sich das Bit in einer Metallhiilse, der Muffe. Die Muffe fixiert das Bit in der Patrone des
Wire-Wrap Gerdts, das die Rotation des Bits antreibt. AuBerdem hélt sie den Draht wéhrend des
Wire-Wrap-Prozesses in dem dafir vorgesehenen Schlitz und schiitzt den Bediener vor dem

rotierenden Bit.

Der Draht wird wéhrend des Verfahrens einer enormen Spannung und hohen Druckkréften
ausgesetzt, normalerweise 100.000 PS| (6.895 bar) an der AnschluBBkante.

Durch den Wrap-Proze3 wird die Oxidschicht auf dem Draht und dem AnschluB zerdriickt oder
abgeschert, so daB ein sauberer, oxidfreier Metall-an-Metall Kontakt zustande kommt. Die Anzahl
der Windungen ist eine Funktion aus der Lange des abisolierten Drahts. Vor-abisolierte Drahte
ersparen Zeit und optimieren die Zuverldssigkeit der Verbindung, da es eine bestimmte
Mindestanzahl von Windungen fir jede spezifische Drahtstérke gibt. Diese haben direkte
Auswirkung auf die elekirische Leitfahigkeit und mechanische Festigkeit. Wenn allerdings eine
Anwendungsspezifikation mehr Wicklungen erforderlich macht, sind eventuell Dréhte mit einem

léngeren abisolierten Bereich notwendig.
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Panoramica: AHtrezzi della Serie PTX da OK Industries

OK Industries, leader a livello mondiale di prodotti per wire wrapping, offre una
completa gamma d’attrezzi manuali, elettrici e con alimentazione a batteria, bit
& sleeve ed altri accessori. Per ulteriori informazioni, vogliate visitare il nostro
sito web www.okindustries.com.

Gli attrezzi per wrapping e unwrapping della Serie PTX sono stati sviluppati
tenendo conto dei requisiti ergonomici e per aumentare |'efficienza
dell’operatore. Tenendo ben presente la sicurezza dell’operatore, abbiamo
consultato un noto ergonomista ed aggiunto prestazioni che includono la
costruzione leggera e ben bilanciata, oltre ad una lunga impugnatura per
minimizzare la pressione sul palmo. Queste caratteristiche hanno portato ad
un progetto all’avanguardia nell'industria, dal punto di vista della comodita e
della sicurezza. L'interruttore wrap/unwrap, in posizione rientrata sulla parte
posteriore del corpo attrezzo, & (fl facile accesso; & inoltre protetto dai colpi,
nel caso |'atirezzo debba cadere. Il robusto contenitore

include un ingranaggio planetario ad alta

coppia, che pud wrappare (wrap -
avvolgere) o swrappare (unwrap -
svolgere) fili di diametri compresi
fra AWG 18 ed AWG 30 (da
1,0 a 0,25mm), ed é compatibile
con lintera gamma di bit e
sleeve, standard industriali. La
Serie PTX & disponibile nelle
versioni 115V e 230V, oltre che
nella versione a batteria, che &
alimentata da una cella NiMH
da 3,6V di lunga durata, ed
incorpora un LED per la
segnalazione di batteria
scarica. E’  disponibile
I'opzione “backforce” (forza
opposta), che aivta a
prevenire |'overwrapping (sovra
avvolgimento), causato
dall’eccessiva forza applicata da
parte dell’'operatore; le batterie ed
i carica batterie sono venduti
singolarmente.
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Lista dei prodotti

ltem Descrizione
PTX Attrezzo per Wrap/Unwrap Alimentato a Batteria
PTX-1 Attrezzo per Wrap/Unwrap con Alimentazione da Rete 115V
PTX-1BF Attrezzo per Wrap/Unwrap con Backforce ed Alimentazione da Refe 115V
PTX-2 Attrezzo per Wrap/Unwrap con Alimentazione da Rete 230V
PTX-2BF Atirezzo per Wrap/Unwrap con Backforce con Alimentazione da Rete
230V
PTX-B Batteria per Attrezzo PTX Alimentato a Batteria
PTX-BCI Caricabatterie a 115V per Batterie PTX
PTX-BC2 Caricabatterie a 230V per Batterie PTX
PTXKIT1 Kit 115V includente: Attrezzo PTX a Batteria, Caricabatterie PTX-BCT,
e due (2) Batterie PTX-B
PTXKIT2 Kit 230V includente: Attrezzo PTX a Batteria, Caricabatterie PTX-BC2,
e due (2) Batterie PTX-B
H-1000 Fondina (tasca in velluto a coste che puo contenere un attrezzo PTX od

uno manuale; un attrezzo a mano per wrap/unwrap; bit/sleeve; e 2-3
altri attrezzi vari)

PTX-48 Attrezzo per Wrap/Unwrap con Alimentazione da Rete 48V
PTX-48BF Atirezzo per Wrap/Unwrap con Backforce ed Alimentazione da Rete 48V
PTXKIT2I Kit 230V includente: Attrezzo PTX a Batteria, Caricabatterie PTX-BC2,

e 1 Batterie PTX-B

La gamma di prodotti include sia gli attrezzi alimentati a batteria sia quelli alimentati
dalla rete, oltre alle batterie specifiche e ai carcabatterie. La scelta dell’attrezzo &
generalmente deferminata dalla preferenza dell’utente, ed include considerazioni quali
la disponibilitd di prese di corrente oppure la praticitd di lavorare senza cavi
d’alimentazione. La versione alimentata a batteria (modello # PTX) utilizza una batteria
(modello # PTXB) che richiede un caricabatterie (PTX-BC1 oppure PTX-BC2); questi
ultimi sono venduti a parte, ma possono anche essere acquistati con I'attrezzo, sotto
forma di kit (vedi i modelli e le descrizione sopra riportate).

Tutti gli attrezzi nella Serie PTX sono dotati di motori reversibili, che permettono di usare
gli attrezzi per svolgere (unwrap) una terminazione wrappata (avvolta). (NOTA: la
swrappatura richiede un bit ed uno sleeve specifici, oppure un apposito attrezzo
manuale per swrappare; NON provate a swrappare con i bit e gli sleeve usati per
wrappare; cid danneggerd il bit e lo sleeve, oltre a pregiudicare I'affidabilita della
connessione). L'opzione Backforce, disponibile solamente negli attrezzi con
alimentazione elettrica PTX-48BF (48V), PTX-1BF (115V) e PTX-2BF (230V), & una
prestazione che aiuta a prevenire |'overwrapping. Una molla, montata internamente nel
gruppo colletto/albero dell’attrezzo, aiuta ad assorbire la pressione che un operatore
non addestrato pud applicare mentre wrappa (vedi pagina 12, dove é riportata la
figura di una terminazione affetta da overwrapping).
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Modadlita d’uso

A) Preparazione dell’Atirezzo per Wrappare/Swrappare

Gli attrezzi della Serie PTX alimentati da rete non richiedono assemblaggi e
sono pronti per 'uso, appena estratti dalla confezione. La versione alimentata
a batteria (modello # PTX) richiede una carica iniziale della batteria di almeno
8 ore. Il LED si illuminera per indicare che la batteria & montata nel
caricabatterie. Il LED resta acceso per tutto il tempo di presenza della batteria,
anche dopo che & a pieno carico, ma non vi & pericolo se si
lascia la batteria nel caricabatterie per oltre 8 ore. Inserite
semplicemente la spina del caricabatterie (modello #
PTXBC1 a 115V oppure modello #
l»““'\ PTX-BC2 a 230V) in una presa elettrica

0

{

e mettete la batteria (modello # PTX-B)
WU

nel caricabatterie. Dopo circa 500-
750 ricariche, la batteria dovrebbe
essere tolta e sostituita.

/ Terminali

Caricabatterie della Batteria
RN

(mostrato con la batteria)

Quando la batteria non & montata nell’atirezzo o nel caricabatterie, & importante
che i terminali non siano messi in corto circuito da parte di qualsiasi metallo o di
altri oggetti conduttivi. La batteria andrebbe altrimenti in corfo circuito, rischiando
di prendere fuoco, bruciare o danneggiarsi. La batteria PTX-B al NiMH &
ecologica, e pud essere smaltita come normale rifiuto.

ATTENZIONE!

Non provate ad utilizzare alcuna batteria di altri produttori con il PTX, poiché non
funzionera correttamente, e potra danneggiare I'attrezzo. Usate sempre batterie
modello # PTX-B, assieme ai caricabatterie modello # PTX-BC1 oppure PTX-BC2,
entrambi prodotti da OK Industries.

Non utilizzate il caricabatterie se il cavo di rete o la spina sono dannaggiati, né in
ambienti bagnati o umidi, o all'esterno, o in prossimita di pozzi o bacini od altre
sorgenti d’acqua. Non smontate il caricabatterie, al suo interno non vi sono parti
riparabili dall’utente.
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Quando la batteria & carica, toglietela dal caricabatterie, inseritela
nell'impugnatura dell’atrezzo PTX e girate il cappuccio terminale della batteria di
90 gradi in senso antiorario, per ingaggiare il cappuccio (vedi

sotto); tiratela poi leggermente indietro, per bloccarla
nell'impugnatura dell’ attrezzo. Per togliere la batteria
dall’attrezzo, premete nella direzione del
cappuccio della batteria, ruotate | a
batteria di 90 gradi in

senso orario e tiratela
della

fuori. —
. . . batterig
Ruotate in senso Antiorario per \j Ruotate in senso Orario per
ingaggiare la batteria ~— rimuovere la Batteria

Quando la batteria comincia a perdere la sua carica (a circa 3,3V), il LED rosso
posto nella parte alta dell’attrezzo inizierd a lampeggiare. A questo punto, a
seconda delle applicazioni, la batteria dovrebbe ancora contenere una carica
sufficiente per alcune centinaia di operazioni di wrappatura o swrappatura.

Impugnatura
dell'atirezzo

appuccio
terminale

B) Wrappatura del Filo (Wire Wrapping)

La tecnologia del wire wrapping, se usata correttamente, fornisce un
inferconnessione che & superiore, in termini d'affidabilita, a quelle realizzate
usando metodi alternativi, ed & pure facile da rimuovere, se necessario. E' un
processo dove la terminazione nuda di un filo & avvolta con una stretta elica
attorno ad un terminale metallico. Cio richiede I'uso di appositi bit e sleeve,
oltre che di un apposito attrezzo. La scelta del bit e dello sleeve dovrebbe
avvenire seguendo il processo riportato sotto:

PROCESSO DI SCELTA PER BIT & SLEEVE
1. Determinate il diametro del filo: da AWG 18 ad AWG 30

2. Determinate le dimensioni del terminale su cui sara avvolto il filo
a) Telecomunicazioni: generalmente 1,14mm X 1,14mm o 0,76mm X 1,52mm
b) Altri: generalmente 0,63mm X 0,63mm

3. Decidete se eseguire la wrappatura regolare oppure quella modificata:
a) Telecomunicazioni: generalmente wrappatura regolare, con filo AWG 2226
b) Elettronica: generalmente wrappatura modificata, con filo AWG 26-30

4. Una volta identificato il bit, lo sleeve ¢ listato a fianco del numero di
codice del bit, nella Tabella Bit & Sleeve

Ulteriori informazioni riguardanti la wrappatura regolare rispetto a quella
modificata, ed altri aspetti tecnici relativi al processo di wrappatura e
dell'interconnesisone che ne deriva, possono essere trovati nella sezione pit a
valle, intitolata “Tecnologia Wire Wrapping”.
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INSTALLAZIONE DI BIT & SLEEVE

1.

Allentate il dado del colletto ruotandolo in senso orario

f /“
- J

Allentate il Dado del Colletto

in senso Orario

Inserite il bit nella frizione, e ruotate il bit mentre lo spingete nella frizione,
fino a quando il bit sia posizionato nel meccanismo di pilotaggio. A
questo punto, il pit piccolo dei due fori sulla parte frontale del bit sard
nella posizione che sull’orologio corrisponde a mezzogiorno (ore dodici.

Il foro piccolo sulla parte frontale del
bit si troverd nella posizione
corrispondente ad ore dici

Piazzate lo sleeve sul bit e fate scorrere lo sleeve nel colletto. Ruotate lo
sleeve mentre lo fate scivolare nella frizione fino a quando lo sleeve ha
ingaggiato il piolino di posizionamento (interno al colletto); lo sleeve a
questo punto scorrerd ancora e, quando completamente posizionato, si
troverd in modo tale che la parte con il beccuccio sia nella posizione
corrispondente ad ore dodici.

Il beccuccio dello sleeve si trovera

nella posizione corrispondente ad

ore dodici \

Sleeve .
Bit

Serrate il colletto ruotando il dado del colletto in senso antiorario. Adesso
I'attrezzo & pronto per |'uso. Per realizzare una connessione wire
wrappata, seguite le istruzioni e gli utili suggerimenti delle pagine

seguenti. r\
Serrate il Dado del Colletto in

senso Antiorario
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REALIZZAZIONE D'UNA CONNESSIONE WIRE WRAP

Step 1 @g )
. gL = Step 1
Scegliete il bit e _—— Bit, Sleeve e

lo Sleeve adatti (vedi sopra). filo pre-spellato

Step 2 e
Inserite il filo nel < Step 2
Inserimento del filo

foro per il filo.

Step 3 ’"’\

Ancorate il filo. & 0y Step 3
@J/ Ancorqgegl?o del filo

Step 4

Inserite il terminale nel
grande foro centrale del bit.

Step 5
Azionate |'attrezzo di wrappatura.
La connessione é completata.

Step 4

Inserzione sul terminale

Step 5 —_—
Connessione finita

C) Unwrapping e Backforce

La swrappatura (unwrapping) e la prestazione backforce sono caratteristiche
speciali del wire wrapping, e sono disponibili con la Serie PTX. Tutti i modelli
d'attrezzo, sia quelli a batteria sia quelli con alimentazione da rete, hanno la
prestazione di swrappatura gid a bordo; la prestazione backforce é opzionale,
e si frova nei modelli PTX-1BF, PTX-2BF, PTX-2BF-UK e PTX-48BF.

USO DELLA PRESTAZIONE DI SWRAPPATURA

Installate i bit/sleeve di swrappatura nel colletto. Portate I'interruttore sul lato
posteriore dell’attrezzo in posizione bassa, invertendo cosi la direzione del
motore da “wrap” a “unwrap”. Posizionate i bit/sleeve di swrappatura sul
terminale in modo che la parte terminale del bit a forma d’uncino ingaggi la
terminazione del filo avvolto che deve essere swrappato. Azionate |'interruttore
dell'attrezzo e tenetelo ben fermo, permettendo al bit di svolgere il filo avvolto.
Assicuratevi di rimuovere tutto il filo swrappato dal bit e dall’area di lavoro,
prima di  procedere ad altre operazioni di  swrappatura.

ATTENZIONE!

la swrappatura richiede un apposito set di bit/sleeve, oppure un attrezzo
manuale per swrappatura — o nel caso della Serie DFB, fate riferimento alla

pagina 12 — ma non tentate MAI di swrappare con un set di bit/sleeve che é
usato normalmente per il wrapping, poiché cié danneggerd il bit e lo sleeve,
oltre a pregiudicare I'affidabilitd della connessione.




UTILIZZO DELLA PRESTAZIONE BACKFORCE

“Backforce” & una prestazione che compensa linutile applicazione di pressione
sull’attrezzo, durante il wire wrapping. Un attrezzo per wire wrapping eseguird
correttamente la funzione di wrapping senza applicare alcuna pressione in avanti;
infatti, tale pressione favorisce la tendenza ad “overwrapping” (fate riferimento alla
Sezione intitolata Tecnologia Wire Wrapping per ulteriori dettagli). Un attrezzo dotato
dell’opzione backforce contiene un meccanismo a molla che assorbe la spinta in avanti,
applicata a torto da un operatore non addestrato.

SPECIFICHE DI PRODOTTO:
AtHrezzi Eleftrici*

ltem Tensione Dimensioni Peso Giri al minuto
PTX 3.6V dlimentato a bateria 38 mm X 152 mm X 165 mm 336g 3700
PTX-1 115V elettrici 38 mm X 152 mm X 165 mm 390g 3700
PTX-1BF 115V elettrici 38 mm X 152 mm X 165 mm 390g 3700
PTX-2 230V elettrici 38 mm X 152 mm X 165 mm 4549 4200
PTX-2BF 230V elettrici 38 mm X 152 mm X 165 mm 454g 4200
PTX-2-UK 230V elettrici 38 mm X 152 mm X 165 mm 4549 4200
PTX-2BF-UK | 230V elettrici 38 mm X 152 mm X 165 mm 4549 4200
PTX-48 48V eleftrici 38 mm X 152 mm X 165 mm 390g 3700
PTX-48BF 48V elettrici 38 mm X 152 mm X 165 mm 390g 3700

*II ciclo tipico di lavoro & di 2 secondi ON e 18 secondi OFF (varia con I'applicazione).
Caricabatterie

ltem Tensione Dimensioni Peso Cavo
PTXBCI 115V elettrici 102mm diametro X 69mm altezza 3179 6.0" long
PTX-BC2 230V elettrici 102mm diametro X 69mm altezza 317g 6.0" long
PTXBC2-UK 230V elettrici 102mm diametro X 69mm altezza 317g 6.0" long
Batteria

ltem Tensione Dimensioni Weight

PTX-B 3.6V 254mm diametro X 114mm L 163g

ATTENZIONE! — TUTTI GLI ATTREZZI PTX

Quest'apparecchiatura é per uso infermo indusfriale / di laboratorio, a quote fino a 2000 m, RH massima dell'80% fino a 31°C,
scendendo al 50% di RH a 40°C. Grado dinquinamento 2, secondo IEC644. Categoria d'installazione Il. Gamma dli temperatura:
da 5°C a 40°C. Lutente deve sapere che, se I'apparecchio & usato in modo diverso da quello specificato dal fabbricante, la
sicurazza puo venire a meno. Quando si usano apparecchi eletirici, si dovrebbero usare le precauzioni di sicurezza di base per
ridurre il rischio di fuoco, scossa eleffrica e danni ol personale. Tenete le aree di lavoro pulite, ben illuminate, non a portata di
bambini e visitatori. Sconneftete gl atirezzi non utilizzati e riponeteli a magazzino. Non usate mai accessori o parti aggiunte, a
meno che siano raccomandate dal costrutiore originale. Se il cavo d'alimentazione & danneggiato, od occorre ripararto, questo
lavoro deve essere eseguito dal fabbricante o dal proprio personale di manutenzione, o da persone simili qualificate, allo scopo
di evitare pericol.

Attrezzi a 230V (PTX-2 & PTX-2BF)

If required, replace the fuse in the main unit with the correct type: T250mA. If a fused mains plug is fo be used, ensure the
fuse is of the high breaking capacity fype and has a value of no more than: 1A 250V. Any mains plug that requires removal
or replacement must be destroyed by removal of any fuse and fuse carrier and disposed of immediately, as a plug with bared
wires is hazardous if engaged in a live socket.

Attrezzo elettrico PTX a 48 V

Gli atirezzi elettrici a 48V includono il cavo di alimentazione senza spina e devono essere alimentati esclusivamente a
48V ACo DC.




Tabella dei Bit e Sleeve (AWG) in mm

MASSIMO MINIMA  MASSIMA  PROFONDITA DIAMETRO
REGOLARE DIAMETRO DIAGONALE DIAGONALE FORO RAGGIO FORO

DIMENSIONE  MODIFICATO CODICE CODICE ISOLANTE  TERMINALE TERMINALE EFFETTIVO EFFETTIVO TERMINALE
FILO BIT SLEEVE MM MM MM MM MM MM
18 e KB18  P194 — 1,524 1,854 254 3,81 1,905
20 ® \WB20M PI94IN 1,499 1,067 1,854 254 3,81 1,905
2022 ® KB2075 P2224 — 1,067 1,854 25,4 3,124 1,905
22 ® WB22MID P212 1,473 1,245 1,854 25,4 3,454 1,905
2 KB22LT ~ P2224 — 1,549 2,159 254 3,175 2,184
2 KB22  P2224 — 1,372 1,854 19,05 2,972 1,905
22 ® \WB2275M P2224 1,321 1,245 1,88 25,4 3,353 1,905
2224 @ KB224lH P2224 — 1,549 2,159 254 2,972 2,184
2224 @ KB224-1 P2224 — 1,372 1,854 25,4 2,819 1,905
2224 ® KB224  P2224 — 1,372 1,854 20,5 2,819 1,905
2224 ® \WB224M P2224 1,27 1,245 1,88 31,75 3,073 1,905
24 @ *KB2444 P3032IN  — 0,609 1,092 254 2,108 1,118
24 ® \WB24DH P2224 1,168 1,372 1,854 44,45 2,972 1,905
24 @ KB24  P2426 — 1,397 1,88 19,05 2,54 1,905
24 ® *WB24SMP3032IN 1,118 0,609 1,092 19,05 2,489 1,118
24 ® WB24DHM P2224 1,27 1,245 1,727 28,45 2,997 1,753
2426 ® \WB2426M P2224 1,168 1,372 1,854 19,05 2,997 1,905
2426 ® KB2466 OK8519  — 1,372 1,651 254 2,489 1,676
26 @ *KB2639  P26LN — 0,584 0,965 19,05 1,727 1,016
26 @ KB26  P2426 — 1,473 1,854 25,4 2,54 1,905
26 ® *WB26SM P26IN 0,787 0,584 0,965 19,05 1,905 1,016
26 ® WB26M  P2224 1,168 1,372 1,854 254 2,997 1,905
26 ®  *WB2644MP3032IN 1,168 0,609 1,092 19,05 2,489 1,118
26 ® WB2669M P2426 1,041 1,346 1,727 254 2,769 1,753
28 WB2870M P2426 0,863 1,346 1,727 254 2,616 1,778

28-29 ® *WB2829M P3032L 0,914 0,838 0,965 19,05 2,311 1,016
30 *SB3OMSHB P3032 0,685 0,787 0,889 19,05 1,626 0,914
30 d *SB3OMMK' P3032 0,584 0,787 0,889 19,05 1,626 0914

30-32 ® *WB3032M P3032 0,685 0,863 0,965 19,05 1,626 1,016

*Questi attrezzi sono raccomandati per terminali quadri 0,635mm a passo 2,54mm

Tabella per Bit e Sleeve lunghi (127mm)

MASSIMO MINIMA  MASSIMA  PROFONDITA DIAMETRO

REGOLARE DIAMETRO DIAGONALE DIAGONALE FORO RAGGIO FORO
DIMENSIONE MODIFICATO  CODICE CODICE ISOLANTE  TERMINALE TERMINALE EFFETTIVO EFFETTIVO TERMINALE
FILO BIT SLEEVE MM MM MM MM MM MM
22 0.65 ® KB225 P22245 — — 1372 1,854 19,05 2,972 1,905
24 050 @ KB245 P24265 — — 1397 1,854 19,05 2,54 1,905
26 0.40 ® KB265 P24265 — — 1473 1,854 19,05 2,54 1,905

Sleeve Isolati (rivestimento isolante 1000V)

DIMENSIONE FILO CODICE
22-24 ANG P2224INS (o P2224-5INS per la versione 127mm|
2426 AWG P2426INS [0 P2224-5INS per la versione 127mm)
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Parti di ricambio per la Serie PTX

ITEM PARTE DESCRIZIONE

ITEM PARTE DESCRIZIONE

1 21362 Scheda Batteria Scarica, PTX 6

2 21328 Motore, attrezzo a batteria PTX
16746 Motore, PTX-1 o PTX-1BF
16772 Motore, PTX-2 o PTX-2BF

21406 Gruppo grilletto, attrezzo a batteria
PTX
20419 Gruppo grilletto, attrezzi elettrici per

wrapping

21407 Gruppo colletto (Colletto, dado del
colletto e set di viti)

16771 Motore, PTX-48 o PTX-48BF 7
3 21363 Gruppo interruttore Wrap-Unwrap,
attrezzo a batteria PTX 8

21403 Gruppo interruttore Wrap-Unwrap,
attrezzi elettrici PTX

4 21676 Gruppo frizione, atrezzi PTX con backforce
21677 Gruppo frizione, attrezzi PTX senza backforce

16762 Scheda Alimentatore, PTX-1 o PTX-1BF
(non mostrata)

18416 Scheda Alimentatore, PTX-2 o PTX-2BF
(non mostrata)

18217 Scheda Alimentatore, PTX-48 o
PTX-48BF (non mostrata)

5 16765 Gruppo scatola ingranaggi, PTX-1,
PTX-1BF, PTX-48 o PTX-48BF 9
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12446 Cavo rete, PTX-1 o PTX-1BF
(non mostrata)
21402 Cavo rete, PTX-2 o PTX-2BF
((non mostrata)
21475 Cavo refe, PTX-2BF-UK o PTX-2BF-UK

(non mostrata)




Garanzia, Riparazioni & Supporto Tecnico

Ciascun aftrezzo eleftrico PTX per wrapping ed unwrapping, cosi come i caricabatterie, sono coperti
con una garanzia di sei mesi dalla data dell’acquisto.

II servizio riparazioni ed il supporto tecnico sono disponibili da OK Industries ; Vogliate visitare il
nostro sito web www.okindustries.com per contattare un rappresentante nella vostra area.

Tecnologia Wire Wrapping

Il wire wrapping & un mefodo per realizzare una connessione filata avvolgendo il filo nudo

attorno ai bordi taglienti di un terminale, in presenza di tensione meccanica. La tecnologia fu
sviluppata come alternativa alla saldatura, tecnica che presenta numerosi problemi di sicurezza
ed affidabilita in molte applicazioni. Uno dei principali vantaggi del wire wrapping & che esso
fornisce una connessione d'alta affidabilitd, ed & anche facile da rimuovere, per correggere o

modificare un layout di cablaggio.

Il wire wrapping richiede un attrezzo rotante, chiamato TENSIONE MEDIA TENSIONE
bit. Il bit ha un gran foro centrale sul fronte, per far e MASSIMA
scorrere |'attrezzo sopra il terminale; esso segna il punto ; ZONA
attorno al quale il bit ruota. La cima del bit ha una i _NEUTRALE

scanalatura cha accetta il filo che deve essere wrappato.

COMPRESSIO -~

Il fronte, o faccia del bit, & sagomato per applicare la
NEMASSIMA

|
. . ' , . i
giusta tensione al filo durante 'avvolgimento. Questo 14
£ 2 £

contorno guida anche il filo secondo un’elica a passo TERMINALE )

fitto ed uniforme. Durante I'utilizzo, il bit & contenuto in un tubo
di metallo chiamato sleeve. Lo sleeve trattiene il bit nel colletto di un attrezzo da wire wrapping,
che pilota il bit appena inizia a ruotare. Esso tiene anche il filo nella scanalatura durante il

processo di wrappatura e protegge |'operatore dalla rotazione del bit.

Il wire wrapping sottopone il filo a notevoli forze di tensione e compressione, tipicamente
100.000 PSI su tutti gli spigoli del terminale. L'azione di wrapping fa si che lo strato d’ossido, sia
del filo sia del terminale, si rompa o sia asportato, dando origine ad un contatto metallo con
metallo, pulito e privo d’ossidi. Il numero di giri & in funzione della lunghezza della porzione di
filo non isolato. Il filo pre-spellato fa risparmiare tempo e migliora I'affidabilita, poiché vi & un
numero minimo specificato di giri richiesto per ciascuna particolare dimensione di filo. Tali giri
sono direttamente correlati alla conduttivita elettrica ed alla tenuta meccanica. In ogni caso, se
una specifica di fabbricazione richiede un avvolgimento con piv giri, pud essere necessario un
filo con una corrispondente maggiore lunghezza di spellatura, o pud essere necessaria

un’ulteriore spellatura a mano.
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